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INSTRUKCJA MONTAŻOWA

M O S K I T I E R Y

R AM K O W E  I  K O Ł N I E R Z O W E

 Moskitiera ramkowa:

1. Profil ramkowy 26*11
2. Narożnik zewnętrzny
3. Siatka
4.Uszczelka okrągła
5. Zaczep obrotowy
6. Blokada (nie stosowana)
7. Zaczep hakowy dół
8. Zaczep hakowy góra
9. Uchwyt do wyciągania

    1. Za pomogą uchwytów                                                             
         wystawić moskitierę                  2. Założenie za ramię okna                         3. Upuścić moskitierą                                                     4. Sprawdzić czy występuje
              za ramę okna.                                  zaczepy górne.                           zaczepiając o zaczepy dolne.                               kolizja między moskitierą, a skrzydłem okiennym.

Moskitiera kołnierzowa: 1
. profil kołnierzowy 30*12
2. narożnik wewnętrzny
3. narożnik zewnętrzny
4. siatka
5. uszczelka okrągła
6. zaczep obrotowy
7.uchwyt do wyciągania

  

  

                                                          2. Za pomogą uchwytów           3. Dociągnąć ramkę 
1. Wszystkie  zaczepy umieścić             wystawić moskitierę                    moskitiery                        4. Obrócić zaczepy                                       5. Sprawdzić czy występuje
               w  pozycji „otwartej”.                    za ramę okna.                     do ramy okna.                     do pozycji zamkniętej.                 kolizja między moskitierą, a skrzydłem okiennym.


